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КОМНАТНЫХЪ ПЕЧЕИ 

еъ практическими указаніями при кладкѣ ихъ и уходѣ за ними. 

Необходимъ для инженеровъ, техниковъ-строителей, путей сообщенія, промышленныхъ и техническихъ учебныхъ 

заведеній, десятниковъ, рядчиковъ и домовладѣльцевъ. 

Составшгь техникъ путей сообщенія 

H. А. Шетанъ-Устиновъ. 

Изданіе второе. 

М О С К В А . 
Т-во „Печатня С. II . Яковлева" . Петровка, Салтыковскій нер., д. Т-ва, № 9. 

19 13. 



• 

'.Л ' : 

• 

* І-.:•'•) 

І • : ' . , :/ • .• • ' .. ' 



Книга имеет: 

В переплети, 
един, 

соедин. 
№ № вып. 

К/Л 
Я / Я 



i 



Ai 
A 4 . 

УКАЗАНІЯ 

п р и к л а д і г Ь п е ч е й и у х о л , A » з е і н и м и . 

При кладкѣ печей необходимо наблюдать, чтобы швы 
между кирпичами были возможно тоньше, а глина достаточно 
перемята и песчана,—иначе при высыханіи ея образуются тре-
щины, связь кирпичей нарушается, и печь начинаетъ дымить. 
Вслѣдствіе плохой формовки и отсутствія необходимой оправки 
въ періодъ сушки въ сараяхъ кирпича, послѣдній получается 
неодинаковой формы и размѣровъ, съ буграми, скоробленный, 
и потому при кладкѣ каждаго ряда печи приходится сначала 
сортировать и подбирать его другъ къ другу насухо, при чемъ 
бугры и горбы надо сглаживать треніемъ другъ о друга или 
о дикій тесаный камень, въ особенности, когда по пери-
метру печи приходится класть кирпичи и плашмя и на ребро, 
такъ какъ на одинъ шовъ ребромъ придется два шва плашмя, 
и потому тутъ подборъ и притирка большихъ поверхностей 
кирпичей необходима,—иначе выйдутъ безобразные и непрочные 
швы на ребро. Кромѣ того, чтобы кирпичъ хорошо садился 
другъ на друга (т.-е. чтобы, при нажиманіи кирпича на под-
ложенную подъ него глину, она легко выползала бы изъ-подъ 
него до тѣхъ поръ, пока выступы одного кирпича не упрутся 
въ поверхность другого), необходимо намачивать кирпичи до (/ 
употребленія въ кладку не менѣе часу, потому что сухой кир-
пичъ жадно впитываетъ изъ подложенной гіодъ пего глины 
воду, она сразу дѣлается жесткой и даже при постукиваніи 
сверху молоткомъ не выдавливается изъ шва, отчего послѣд-
ній получается толстый и послѣ высыханія легко выкраши-
вается, образуя между кирпичами щели, черезъ которыя 
изъ печи въ помѣщеніе проникаетъ дымъ и вредные для здо-
ровья людей газы; точно также примѣсь очень крупнаго песку 

съ камешками къ глииѣ не позволяетъ сдѣлать тонкіе швы, 
почему такой песокъ необходимо просѣивать черезъ частый 
грохотъ. 

Складывать изъ намоченнаго въ водѣ кирпича печь хо-
рошо лѣтомъ, когда до топки она можетъ потихоньку просох-
нуть сама; поздней же осенью лучше каясдый кирпичъ во 
время работы погружать въ шайку съ водой па нѣсколько 
мгновеній и сразу класть на мѣсто въ уже подлоягенную гли-
ну въ ряду, осаживая деревянной ручкой молотка. 

Вообще русскіе печники не любятъ притирать кирпичи 
другъ къ другу и заблаговременно намачивать кирпичъ въ 
обрѣзахъ, такъ какъ берутся работать печи сдѣльно, и потому 
тщательная работа печи, вслѣдствіе значительного увеличенія 
труда, имъ невыгодна во всѣхъ отношеніяхъ, да по своему 
невѣяіеству очень упрямы и къ чужимъ указаніямъ относятся 
крайне враяедебно и съ составленнымъ уяге заранѣе предубѣ-
жденіемъ, при чемъ, въ случаѣ настойчивости хозяина или 
наблюдающаго за работами, иногда нарочно спускаютъ въ ды-
моходы обломки кирпича и мусоръ, чтобы потомъ фактически 
доказать непригодность нежелательнаго или незнакомаго имъ 
устройства дымоходовъ и, получивши на чай, передѣлать такъ, 
какъ они привыкли работать постоянно, и чтобы имъ никто 
не указывалъ. Точно также добавлять песокъ въ глину равно-
мѣрно печники не любятъ, потому что это тоясе увеличиваетъ 
работу, и потому хозяину приходится самому попробывать, 
сколько песку требуетъ заготовленная для кладки глина, для 
чего надо сдѣлать нѣсколько пробъ изъ разной пропорціи 
песку съ глиной, намазать ихъ на кирпичи слоемъ въ палецъ, 

ПРАКТИЧЕСКИ 



и которая при высыханіи меньше растрескается и не будетъ 
легко стираться пальцемъ, та пропорція песку и будетъ для 
данной глины наилучшая; и за равномѣрной примѣсыо песка 
къ глинѣ надо наблюдать, такъ какъ у насъ рабочіе добро-
совѣстно рѣдко работаютъ, считая это неимѣюіцимъ значенія 
для дѣла; приблизительно можно при навыкѣ опредѣлить до-
статочное количество песку наощупь пальцемъ, а также по 
разрѣзу комка перемятой глины деревянной щепкой. При по-
стройкѣ значительнаго числа печей самое лучшее заказывать 
на кирпичные заводы спеціально печной кирпичъ, который 
формуется въ той же деревянной формѣ, какъ и обыкновен-
ный кирпичъ, только соструганной въ вышину на Vie—Ys вер., 
почему онъ получается толщиной не 1 'Д вер., а 1 Vie—1 Ys вер., 
и изъ такого кирпича легко класть печи, въ которыхъ по 
периметру встрѣчаются одновременно кирпичи и плашмя и на 
ребро; а для дымовыхъ трубъ и перегородокъ дымоходовъ надо 
формовать трехчетвертной кирпичъ, т.-е. 4Ys в.ХЗ в.ХіѴіе в. 

Для избѣжанія вертикальныхъ трещинъ необходимо по 
возможности соблюдать правильную перевязку и перекрытіе 
ниже лежащихъ швовъ кирпичей, въ особенности по наруж-
ному периметру, а также чтобы швы внутренней обдѣлки не 
совпадали съ наружной. Кладка наружнаго периметра печи на 
ребро безъ желѣзнаго футляра требуетъ частой прочной пере-
вязки проволокой, для которой въ кирпичахъ надо вытесывать 
бороздки, чтобы она не мѣшала дѣлать тонкіе швы. Вьюшки 
и задвижки должны соотвѣтствовать сѣченію дымоходовъ, 
т.-е. чтобы открываемое чистое отверстіе ихъ въ свѣту было 
ни въ какомъ случаѣ не меньше площади сѣченія дымохода 
и подходы къ нимъ сдѣланы плавнѣе и глаже. Тамъ, гдѣ 
дымъ поворачивается, необходимо закруглять то ребро, вокругъ 
котораго онъ обѣгаетъ, a иротиволежащіе этому ребру углы 
по возможности заполнять кирпичомъ по кривой, потому что 
уступчатыя и негладкія поверхности сильно затрудняютъ дви-
жете дыма по оборотамъ; кромѣ того, вокругъ острыхъ вы-
ступовъ, комьевъ глины или кусковъ кирпича въ дымооборо-
тахъ садится сажа и скоро маленькій кусочекъ обрастаетъ ею, 
какъ снѣжный комъ, катящійся съ горы, и сильно стѣсняетъ 
сѣченіе дымохода. Дымъ вообще движется по дымоходамъ, 
какъ вода въ руслѣ рѣки: нельзя заставить рѣку сразу повер-

нуть подъ прямымъ угломъ,—она всегда закруглитъ свой пово-
ротъ; такъ лее поворачивается и дымъ: незаполненные кир-
пичомъ углы крутыхъ поворотовъ образуютъ вихревыя вра-
щенія дыма, отчего тамъ садится сажа, заполняетъ по плав-
ной кривой ихъ и предохраняетъ кирпичи отъ нагрѣванія, 
почему печь становится мѣнѣе теплоемкой. По той же при-
чинѣ дымоходы разныхъ фигуръ въ сѣченіи, хотя и одина-
ковой площади, соединяются плавными переходами, безъ усту-
повъ, чтобы ихъ не заполняла саяса. 

Обыкновенно печники кладутъ только печи, а дымовыя 
трубы въ каменныхъ зданіяхъ устраиваются въ толщѣ капи-
тальныхъ стѣнъ каменщиками одновременно съ возведеніемъ 
самаго зданія большею частью такъ небрежно, что онѣ не 
имѣютъ прямого и гладкаго направленія и чистое отверстіе 
ихъ мѣстами сулсено до того, что въ него ворона съ тру-
домъ пролѣзетъ; соединенный съ такими трубами печи, сло-
женный самымъ добросовѣстнымъ образомъ, будутъ при сырой 
и туманной погодѣ всегда дымить, и печыикъ будетъ тутъ не 
при чемъ; все дѣло въ томъ, чтобы поперечное сѣченіе трубы 
верхнихъ эталеей или одноэтаяшыхъ строеній не было меньше 
сѣченія самыхъ узкихъ дымоходовъ или выошки печи, а, на- і/  
оборотъ,по возможности больше, при чемъ квадратное и круг-
лое сѣченія лучше пропускаютъ дымъ, чѣмъ прямоугольное и 
растянутое при одинаковой площади ихъ. Поэтому дымовыя 
трубы всѣхъ русскихъ печей съ оборотами въ одноэтаяшыхъ 
зданіяхъ или въ верхнихъ этажахъ, гдѣ длина трубы не мо-
ясетъ быть велика, надо устраивать чистымъ сѣченіемъ внутри: 
прямоугольнымъ—б вер-Х^Ѵз вер.; квадратнымъ—5 в е р . Х 5 

вер., а выошки ставить чистымъ отверстіемъ d— б верш.; въ 
слѣдующихъ лее этажахъ сѣченіе дымовыхъ трубъ молено не-
много уменьшить, такъ какъ отъ высоты трубы тяга въ ней 
сильно увеличивается. Точно также въ одноэтаяшыхъ зданіяхъ 
шести-оборотныя компатныя печи съ большой общей длиной 
дымоходовъ требуютъ просторныхъ дымовыхъ трубъ или 
вращающихся отъ вѣтра флюгарокъ для усиленія тяги, чтобы 
энергично горѣло топливо, а четырехъ и меньше оборотный 
довольствуются и меныішмъ сѣченіемъ дымовыхъ трубъ, что 
надо всегда принимать во выиманіе при выборѣ печи къ уяее 
имѣющейся дымовой трубѣ, которую надо тщательно изслѣ-
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